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Блок выпрямительный ВБ-60 


Ведомость эксплуатационных документов блока 
выпрямительного ВБ—60 

1. Техническое описание 2д0.321.062 ТО 

2. Инструкция по эксплуатации 2110.321.062 ИЭ 

З. Схема электрическая принципиальная 2д3.215.157.93 

4. Перечень элементов 213.215.1577 ПЭЗ 

5. Электромонтажный чертеж 2д3.215.157.МЭ 

6. Ведомость ЗИП 213.215.157 ЗИ 

7. Габаритный чертеж 2д3.215.157 ٦ 

5. Трансформатор. Техническая характеристика 2д4.702.194 

9. Трансформатор. Техническая характеристика 2д4.702.199 


10. Трансформатор. Техническая характеристика 2д4. 702.195 
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БЛОКИ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ВБ-60/5-3 ВБ-60/10-3; ВБ-60/15-3 


Техническое описание 210.321.062 ТО 


1. НАЗНАЧЕНИЕ 


Блоки выпрямительные ВБ-60/5-3, ВБ-60/10-3, 
ВБ-60/15-3, именуемые в дальнейшем ВБ, пред- 
незначены для питания сельских автоматических 
телефонных станций (АТС) координатной и де- 
надно-шаговой систем емкостью до 200 номеров. 


При надежном электроснабжении ВБ могут 
быть использованы как самостоятельные источни- 
ки питания без резерва. При недостаточном надеж- 
ном электроснабжении ВБ включаются в общую 
схему электропитающей установки сельской те- 
лефонной связи ЭПУ, в которую входят два ВБ 
(рабочий и резервный), блок автоматики и за- 
ряда БАЗ-3 и аккумуляторная батарея из 30 
кислотных или 47 щелочных аккумуляторов. 


В этом случае при выключении сети перемен- 
ного тока аппаратура АТС автоматически пере- 
ключается на питание от резервной аккумуля- 
торной батареи. При восстановлении напряже- 
ния сети рабочий ВБ подключается для питания 
аппаратуры, а аккумуляторная батарея автома- 


тически подключается к резервному ВБ, кото- 
рый осуществляет ее заряд. 
ВБ предназначены для работы в закрытых, 


отапливаемых и вентилируемых помещениях при 
температуре окружающего воздуха от -- до 
+ 40°C и относительной влажности до 80% при 
-- 25°C, при отсутствии в воздухе вредных при- 
месей, вызывающих коррозию. 


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


2.1. ВБ могут работать в двух режимах: 
— стабилизации напряжения; 
— заряда. 

2.2. Основные электрические параметры ВБ 


соответствуют значениям, указанным в таблице 1. 


Таблипа 1 


Наименование 


параметра 00/15-3 
шшш 

1, Максимальное значение 

выпрямленного тока, А 5 10 15 
2. Минимальное значение 

выпрямленного тока, А 0,25 0,5 0,75 
3. Номинальное выпрям- 

ленное напряжение в 

режиме стабилизации 

напряжения, В 50 60 60 
4. Днапазон плавной регу- 

лировки выходного на- 

пряжения в режиме ста- 

билизации напряжения, В 04—72 54—79 54—79 
5. Номинальное — значение 

отдаваемой мощности, 

ВА 

ВА 300 600 900 


2.3. ББ рассчитаны на питание от сети пере- 
менного однофазного тока напряжением 220 В и 
могут подключаться к сетям переменного трех- 
фазного тока напряжением 220/127, 380/220 и 
3х220 В частоты 50 Рі, 


При работе от сети переменного трехфазного 
тока напряжением 380/220 В к блокам ПОДКЛЮ- 
чается нулевой провод от сети. 


2.4. Стабилизация выпрямленного напряжения 
80 В должна сохраняться с точностью +2% при 


ыд 


изменении выпрямленного тока от 5 до 100% 
максимального значения, напряжения сети пере- 
менного тока от 80 до 110% номинального зна- 


‚чения и частоты от 48 до 52 Гц. 


2.5. Заряд аккумуляторных батарей может 
осуществляться следующим образом: 

в режиме заряда (для щелочных аккумуля- 

. 84 В 


торных батарей) مر‎ напряжения 82. 
(1,75--1,8 В на элемент) током от 50 до 100% 
максимального; 

— в режиме напряжения с ограничением по 
току (для кислотных аккумуляторных батарей) 
напряжением 69 В (2,3--0,05 В на элемент). 

При заряде щелочных аккумуляторных бата- 
рей, в режиме заряда, ВБ обеспечивает автома- 
тическую стабилизацию тока заряда с точностью 
25% от установленного значения при установке 
тока в пределах от 50 до 100% максимального 
значения. 


Указанная точность стабилизации тока заряда 
сохраняется при изменении напряжения и час- 
тоты сети, указанных в п. 2.4 и выпрямленного 
напряжения от 60 до 69 В. 

При выходном напряжении от 69 до 84 B xo- 
пускается снижение тока заряда до 60% от уста- 
новленного значения при изменении напряжения 
сети от 200 до 242 В. 


2.6. При номинальном выпрямленном напря- 
жении 60 В, максимальном значении выпрямлен- 
ного тока, номинальном напряжении и частоты 
сети переменного тока коэффициент полезного 
действия не менее 0,8, а коэффициент мощности 
не менее 0,7. 


2.7. Пульсация выпрямленного напряжения, 
измеренная на выходных клеммах в любом ре- 
жиме работы, указанном в п. 2.4 (при работе на 
активную нагрузку) не превышает 5MB (псофо- 
метрических). 


3. СОСТАВ ВБ. 


Б; зависимости от выполняемых функций ВБ 


можно разделить на две основные части: 


B 


входе и выходе ВБ включены конденсаторы 


— собственно выпрямитель или силовую часть 
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Рис. 1 
4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
4.1. Схем электрическая принципиальная билизации осуществляет однофазный мост, CO- 
ВБ приведена на черт. 2Д3.215.157 Эб. стоящий из двух вентилей и двух тиристоров. 
Регулирование и стабилизация выходного на- 


4.2. Для уменьшения уровня радиопомехи на 
CE 
C2 n. СЭТ, C28. 

4.3. Силовая часть BB 


Силовая часть ВБ состоит из силового транс- 
форматора Ті, вентилей у1, у2 и тиристоров 
v3, v4, собранных в двухполупериодную мосто- 
вую схему, обратного диода у5, дросселя фильт- 
ра г и конденсаторов СЗ... С26. 


Силовой трансформатор Т1 предназначен для 
согласования входных и выходных цепей ВБ. 


В непь первичной обмотки трансформатора Т1 
включена первичная обмотка трансформатора 
тока Т2, вторичная обмотка которого через вып- 
рямительный мост 16 подключена к цепи за- 


ряда. 
Функции выпрямления, регулирования и ста- 


— схему управления тиристорами. 


структурная ВБ пред- 


Схема электрическая 


ставлена на рис. 1. 
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пряжения осуществляется изменением момента 
открытия тиристоров v3, «4 относительно нача- 
ла полуволны питаюшего напряжения. 


Включение обратного диода võ позволяет 
рисширить диапазон регулирования ВБ, при 
этом улучшается использование тиристоров по 
току, уменьшается пульсация выпрямленного 
напряжения, практически устраняется ‘влияние 
характера нагрузки на выходные параметры ВБ. 


коэффициента 


Для получения необходимого 
моста 


фильтрации на выходе выпрямительного 
41--44 включен Г-образный фильтр. 


Для увеличения надежности ВБ блок конден- 
саторов фильтра разделен на две группы, каж- 
дая из которых защищена отдельным сигналь- 
ным предохранителем. 


А. 


% 


4.4 Схема управления. 
Электрическая структурная схема управления 


Рис. 2 


Схема управления ВБ должна выдавать пря- 
моугольные импульсы положительной полярнос- 


ти необходимой мощности для управления TH- 


| ристорами v3, «4, а также осуществлять вре- 
<менной сдвиг импульсов управления, обеспечивая 
регулирование и стабилизацию выходного напря- 
жения ВБ. 

Схема „управления тиристорами выполнена по 
одноканальной схеме и имеет следующие основ- 
ные элементы: 

генератор пилообразного напряжения ГПН; 

‚усилитель сигнала обратной связи, подклю- 
ченного к выходу ВБ; 

формирователь импульсов ФИ, формирующий 
импульсы управления с требуемыми парамет- 
рами. 

4.4.1 Генератор пилообразного напряжения 
ГІНЕ; 

Генератор пилообразного напряжения образо- 
ван конденсатором C29 и резистором 7ھ‎ Синх- 
‘’ронизация ГПН сетевым напряжением осу- 
ществляется ключом, выполненным на транзис- 
торе +9. Ключ управляется разностью токов, CO- 
злаваемых постоянным напряжением, приклады- 
ваемым к переходу база-эмиттер транзистора +9 
через резистор к5 и выпрямленным напряже- 
нием, поступающим с двухполупериодного вып- 
рямителя со средней точкой, собранного на дио- 
дах {7.1 и +7.2. Резистор в5 подобран таким 
образом, что ключ заперт почти на все время 
действия напряжения, поступающего с выпрями- 
теля 77.1 и 77.2. 

За это время конденсатор С29 заряжается че- 
рез резистор R7. Когда напряжение, поступаю- 
uee с выпрямителя у7.1 ,у7.2, уменьшается 
до нуля, транзистор ключа 59 открывается и 
происходит разряд конденсатора С29 через „8.2, 
R6 и ,9. Диод «8.3 — развязываюший. Таким 
образом, на конденсаторе C29 формируется MHA- 
лообразное напряжение. На рис. З представлены 
эпюры напряжений, иллюстрирующие работу 
ТІН, 

Пилообразное напряжение с конденсатора С29 


представлена на рис. 2. 


= А bixoðy ВА 


поступает на эмиттерный повторитель, образо- 
ванный транзистором у 11 и резисторами в 10, 
в11. 

Усиленное по мошности пилообразное напря- 
жение формируется на резисторе в10. 

4.4.2. Усилитель сигнала обратной связи. 

Усилитель сигнала обратной связи представ- 
ляет собой двухкаскадный усилитель постоянно- 
го тока. 

Первый каскад выполнен по схеме составного 
транзистора ‘на кремниевых транзисторах типа 
HT 2035. 

Второй каскад выполнен Ha транзисторе типа 
КТ 603A. = 3 

Напряжение усилителя сигнала обратной связи 
снимается с резистора в15. Источником опорно- 
го напряжения является стабилитрон +20. 

Питание генератора пилообразного напряже- 
ния и усилителя сигнала обратной связи осу- 
ществляется со вторичной обмотки трансформа- 
тора ТЗ через выпрямительный мост v6. Для 
уменьшения переменной составляющий на выхо- 
де моста «06 включен электролитический KOH- 
денсатор С32. Для устранения возможных авто- 
колебаний применена цепочка R24, C34. 

Напряжение обратной связи в режиме стаби- 
лизации напряжения снимается с делителя в29, 
00ہ‎ и R33, подключенного к выходу ВБ, а в pe- 
жиме заряда—с делителя в21, R22 и R23, под- 
ключенного к трансформатору тока Т2 через 
выпрямительный мост +16. | 

Диоды „22.1 и „22.2—развязывающие. 

Тумблером s выбирается требуемый режим 
работы ВБ. 

Установка величины заданного выпрямленного 
напряжения в режиме стабилизации напряжения 
осуществляется переменным резистором в29. 

Установка величины тока заряда в режиме 
заряда осуществляется переменным резистором 
R23. 

4.4.3. Формирователь импульсов. 

Формирователь импульсов представляет. собой 
двухтактный преобразователь с самовозбужде- 
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нием, вьшолненный на транзисторах «17 и «18. 
Формирователь импульсов вырабатывает прямо- 
угольные импульсы, следующие с частотой око- 
ло 4 кГц. Питание на формирователь импульсов 
подается со вторичной обмотки трансформатора 
ТЗ через выпрямительный мост 410. Для умень- 
шения переменной составляющей на выходе мос- 
та у 10 включен конденсатор СЗО. 


Напряжение, вырабатываемое формирователем 
импульсов со вторичных обмоток трансформато- 
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Рис. 3 


pa T4 через выпрямительные диоды ‚23.1 и 


«23.2 подается на управляющие электроды ти- 
ристооов YO, +4. | 
Резистор в17 предназначен для надежного 


запуска формирователя импульсов в первый мо- 
мент времени. 


Резисторы в25 и п26 обеспечивают необходи- 
мые параметры управляющего электрода тирис- 
ТОрОВ ЗИ әй. 


Сравнение пилообразного напряжения (ГПН) 


6 


с напряжением обратной связи происходит во 
входной цепи формирователя импульсов на ре- 
зисторе #18. В момент равенства значений Bbl- 
ходного напряжения ГПН и сигнала обратной 
связи включается формирователь импульсов. 

На рис. З показакы эпюры напряжений иллю- 
стрпрующие работу системы управления. 

В пернод времени от „ до П проводят ток 
тиристор v2 и неуправляемый вентиль +2, а в 
период времени от +“ до 21|] — +4 и yl. 
Стабилизация выходного напряжения ВБ осу- 
Іщоствляется следующим образом. 

Если выходное напряжение ВБ возросло, то 
потенциал на базе транзистора „21 повышается, 
он открывается и выходное напряжение усили- 
теля обратной связи, снимаемое с резистора һ15, 
увеличивается: задерживается момент включе- 
ния формирователя импульсов, а следовательно, 
и момент открытия тиристоров v3, v4, что при- 
водит к увеличению угла регулирования 4, В 
результате чего ширина импульса напряжения 
на выходе 
уменьшается; а следовательно, и выходное на- 
пряжение ВБ уменьшается. 

При уменьшении выходного напряжения ВБ 
потенциал на базе “24 уменьшается, транзистор 
۲24 закрывается, выходное напряжение усилите- 
ля обратной связи уменьшается: уголок регулиро- 
вания а уменьшается, что приводит к расшире- 
нию импульса напряжения на выходе выпрями- 
тельного моста vyl... v4 и влечет за собой уве- 
личение выходного напряжения (см. диаграмму 
напряжений, приведенную на рис. 3). 

4.5. Защита и сигнализация. 

4.5.1. Защита от перенапряжения. 

Схема ВБ осуществляет защиту от перена- 
пряжения с помощью усилителя постоянного то- 
ка, собранного на транзисторе +12, в коллектор- 
‚ную цепь которого включен тиристор „14. В уси- 
литель постоянного тока входят также: входной 
делитель R8, R9, конденсатор C31, стабилитрон 
۲138 и резисторы r13, r14. 


Защита от перенапряжения настраивается в 
режиме стабилизации напряжения при повыше- 
нии до 120--5% максимального значения вып- 
рямленного напряжения ВБ. 


При увеличении выходного напряжения ВБ 
увеличивается напряжение на делителе RB .رط‎ 
Увеличивается напряжение на базе транзистора 
«12, транзистор „12 открывается и включает TH- 
ристор ‚14. При включении «14 падение nanpa- 
жения на резисторе r15 возрастает и транзисто- 
ры 417, «18 запираются, управляющие импуль- 


сы на тиристоры ,3م‎ v4 не поступают и, следо- 


выпрямительного моста rl... 4 ` 


вательно, напряжение на выходе ВБ уменьшает- 
ся до нуля. 

“Бключение ВБ возможно только после пред- 
варительного отключения его от сети, иначе ти- 
ристор “14 остается включенным и блокирует 
вход формирователя импульсов. 

При выключении ВБ в результате перенапря- 
жения гаснет лампочка Н, сигнализирующая о 
наличии напряжения на клеммах нагрузки Х9:1 
я 43:2. 

4.5.2. Ограничение по току. 

В режиме стабилизации напряжения схемой 
ББ предусмотрено ограничение выходного тока, 
которое осуществляется тем же трансформато- 
ром тока Т2, который осуществляет заряд акку- 
муляторной батареп в режиме заряда. 

Напряжение со вторичной обмотки трансфор- 
матора тока Т2 подается на выпрямительный 
мост «416 и на делитель, состоящий из резисто- 
ров һ21, R22, һ23, и через диод „22.1 подается 
на вход усилителя обратной связи. При увеличе- 
нии выходного тока ВБ увеличивается выходное 
напряжение трансформатора тока Т2, т. е. воз- 
растает напряжение смещения транзисторов пер- 
вого каскада усилителя обратной связи, они OT- 
крываются, выходное напряжение усилителя об- 
ратной связи увеличивается, что приводит к 
уменьшению выходного напряжения тока ВБ. 

Ограничение по току настраивается на 
120-5% максимального выходного тока ВБ ре- 
зистором 29. 

4.5.3. Ограничение по напряжению. 

Лля уменьшения выбросов выходного напря- 
жения ВБ, возникающих при скачкообразных 
изменениях напряжения сети и тока нагрузки, 
предусмотрен делитель, состоящий из резисто- 
ров ,31ہ‎ в32 и конденсатора C36. Диод «44-- 
развязывающий. Резистором һ32 регулируется 
напряжение выброса. 

4.5.4. ВБ защищен со стороны переменного и 
ПОСТОЯННОГО тока предохранителя Fl — RD. 
Сигнальные контакты предохранителей р2, p3 H 
ғ5 выведены на гребенку X4. 

4.6. Конструкция. 

Конструктивно все блоки ВБ выполнения в 
каркасах единой унифицированной сборно-раз- 
борной конструкции, имеют один и тот же та- 
баритный размер: ширина 600 мм. высота 
400 мм, глубина 360 мм. Конструкция позволяет 
обеспечить полную взаимозаменяемость узлов и 
деталей всех блоков, разделить процесс сборки 
монтажа и настройки электрической схемы и 
сборки каркаса, технологичность изготовления. 

Конструкция блоков позволяет установить их 
один на другой. 


5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 


При работе ВБ обслуживающий персонал 
должен соблюдать правила техники безопасности 
для электроустановок с напряжением до 1000 В. 

Опасными местами, находящимися под напря- 
жением 220 В у работающего ВБ являются: 

— клеммы Х2:1 и Х2:2; 

-- выводы предохранителя Fl; 

— клеммы 1,3 лервичной обмотки трансфор- 
матора Т1; 


— выводы предохранителя #5; 


— клеммы 1,4 первичной обмотки трансфор- 
матора ТЗ. 


Клеммы Х2:1, Х2:2, ХЗ:1, Х3:2 в целях 
безопасности обслуживающего персонала закры- 
ты предохранительными щитками. Дверь шкафа 
запирается замком, ключ от которого должен 
храниться у лица, ответственного за обслужива- 
ние ВБ. 


В целях обеспечения безопасности обслужи- 
вающего персонала металлические нетоковеду- 
шие части ВБ соединены с болтом «земля». 


Болт «земля» на месте эксплуатации заземляет- 
Ж 


ся. Обслуживающим персоналом периодически 
должна пооизводиться проверка надежности мест 
соединения, двери, кожуха и магнитопровода 
моточных элементов с заземленной панелью ВБ. 


6. ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА 


Хранение ВБ производится в отапливаемых и 
вентилируемых помещениях при ‚температуре 
окружающего воздуха в пределах от +1 ДО 
-40"С и относительной влажности 80% при 
„к б. 
| Каждый ВБ, запасные части и принадлежнос- 
ти должны быть завернуты в оберточную бума- 
ту и упакованы в деревянный ящик, выложен- 


ный с внутренней стороны водонепроницаемой 


бумагой. В тот же ящик должна быть вложена 
эксплуатационная документация. 
Детали ВБ, имеющие металлические покры- 


тия, должны быть смазаны техническим вазели- 
ном или другим смазочным материалом, обеспе- 
чивающим защиту деталей от коррозии во время 
транспортирования и хранения. 


7. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ 


При использовании ВБ в электропитающей 
установке они устанавливают один на другой. 
Выходные (клеммы Х9:1 иХЗ:2) и сигнальные 

Инструкция по эксплуатации 


панель блока 
проклады- 


цепи коммутируются через 
БАЗ-3, для чего монтажные провода 
ваются через отверстия ВБ. 


210.321.062 ИЭ 


1. ВВЕДЕНИЕ 


Настоящая инструкция по эксплуатации рас- 
пространяется на блоки выпрямительные 
ВБ-60/5-3, ВБ-60/10-3, ВБ-60/15-3, именуемые 
в дальнейшем ВБ, предназначенные для питания 
сельских телефонных станций (АТС) координат-, 
ной и декадно-шагозой систем емкостью до 200 
номеров. 

ВБ могут использоваться как самостоятель- 
ные источники питания без резерва или могут 
включаться в общую схему электропитающей 
установки сельской телефонной связи ЭПУ, в 
которую входят два ВБ (рабочий и резервный), 
блок автоматики и заряда БАЗ-3 и аккумулятор- 
ная батарея из 30 кислотных или 47 щелочных . 
анкумуляторов. 


һо 


2.1. Каждый блок должен быть укомплекто- 
ван запасными частями и эксплуатационной до- 


кументацией согласно ведомостям ЗИП и ЭД. 


HHC 
. мательного изучения технического 


ВБ рассчитаны на питание от сети перемен- 
ного однофазного тока напряжения 220 В+10% 
и могут подключаться к сетям переменного трех- 
фазного тока напряжением 220/127, 380/220 и 
3x220 В частоты 50 Гц. При работе от сети Ie- 
ременного трехфазного тока напряжением 
320/220 В к блоку БАЗ-3, при включении ВБ в 
состав ЭПУ, подключается «нулевой» провод 
от сети. 

ВБ предназначены для работы в закрытых, 
отапливаемых и вентилируемых помещениях при 
температуре окружающего воздуха от +5 до 
40C относительной влажности до 80% при 


t20. 


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 


2.2 Приступайте к ознакомлению с данной 
инструкдией по эксплуатации только после вни- 
описания и 
схемной документации на ВБ. 


3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 


3.1. Строго соблюдайте правила техники бе- 
зопасности для электроустанозок.с напряжением 
до 1000 В. | | 

Разработайте инструкции по технике безопас- 
ности на месте эксплуатации ВБ для обслужи- 
вающего персонала, учитывающие характер эк- 
сллуатации и особенности электропитающей 
установки. 


Эти инструкция должны быть утверждены 
соответствующими руководителями. Опасными 


местами в ВБ являются: 
-- клеммы (Х:2 и Х2:2) колодки Х2, рас- 
положенной в нин‹ней части шкафа ВБ; 
-- клеммы би 7 трансформатора 
— клеммы конденсаторов СІ и С2; 
-- входныг хлеммы 1 и З силового трансфор- 
матора Т1; 


тока T2: 


-- кломмы 1 и 4 трансформатора ТЗ: 

— выводы предохранителей pl H po.. 

3.2. Выключайте из сети переменного тоқа. 
при производстве ремонтно-профилактических 
работ вилку Х1. 

3.3 Заземлите в целях обеспечения безопас-. 
ности персонала каркас ВБ, для чего предусмот- 
рен болт заземления, расположенный на нижней 
задней балке каркаса ВБ. Заземлите магнито- 
проводы трансформатора Т1 и дросселя L. |) 

3.4 Производите периодическую проверку Ha- 
дожности мест соединения двери и магнитопро- 
водов моточных элементов с заземленным Kap- 
касом. 

3.5 Запирайте дверь шкафа замком, ключ от 
которого должен храниться у лица, ответствен- 
ного за обслуживание ВБ. 


4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 


4.1 Установите два ВБ один на другой (при 
использовании ВБ в составе электропитающей 
установки). 


4.2 Скрепите между собой шкафы ВБ че- 
тырьмя болтами MO. 


4.3. Установите плавкие вставки сигнальных 
предохранителей в соответствии с табл. 2. 


Таблица 2 


Нанменование Номинальный Диаметр проволо- 


прелохранителя ток, А ки, мм (материал) 
F2 И РЭ 10,0 Медь 0,2 
n5 0,5 Константан 0,1 


4.4 Произведите монтаж цепей переменного 
и постоянного тока и цепей сигнализации для 
Фего: 

— подключите ВБ к сети переменного тока с 
помощью вилки Х1, либо через специальную ро- 
зетку типа РШ-ц-20-0-1Р20-04-10/220, либо че- 
рез розетку блока БАЗ-3, при использовании ВБ. 
в составе ЭПУ; 

— подключите плюс и минус нагрузки к вы- 
ходным клеммам ХЗ:1 и ХЗ:2 колодки ХЗ; 

— подключите станционные цепи дистанцион- 
ной сигнализации к клеммам Х4:1 и Х4:2, 
оасположенным на гребенке X4. 

При включении ВБ в состав ЭПУ, произведи- 
те монтаж между блоками ВБ и БАЗ-3 в соот- 
ветствии со схемой, приведенной в инструкции 
по эксплуатации 2Д3. 624.384ИЭ. 


5. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, 
РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАСТРОИКА 


5.1. Включение ВБ на активную нагрузку. 
ВБ настраиваются на предприятии-изготови- 


теле. При транспортировании их возможна не- 
большая разрегулировка, поэтому на месте эк- 
сплуатации они должны быть проверены на со- 
ответствие настройки, произведенной предприя- 
тием-изготовителем, и при необходимости под- 
строены или настроены. В нижеследующих раз- 
делах инструкции приведена методика и после- 
довательность настройки отдельных узлов схе- 
мы ВБ. 

ВБ перед включением в составе ЭПУ должны 
быть проверены и настроены отдельно на оми- 
ческую переменную нагрузку, которая выби- 
рается в соответствии с выходными парамет- 
рами. 

Перед включением каждого ВБ: 

— подключите нагрузку к выходным клем- 
мам ББ и установите ее сопротивление, соот- 
ветствующее напряжению 60 В при токе, рав- 
ном 50% максимального тока ВБ; 

-- подключите последовательно с нагрузкой 
амперметр постоянного тока класса точности не 
хуже 1.5, со шкалой, соответствующей, пример- 
но, 200% максимального тока ВБ; ا‎ 

一 подключите к выходним клеммам ВБ 
Х3:1 и Х3:2 вольтметр постоянного тока клас- 
са точности не хуже 0,5; 


-- проверьте установку витков вторичной об- 


мотки трансформатора Т1. Должно быть для 
ВБ-60/5-3 w= 17S витка; 
BB-60/10-3 ү2—143 витка; 
ВБ-60/15-3 = 145 ВИТКОВ. 

一 установите переменные резисторы, распо- 
ложенные на панели управления, в следующие 
положения: RO, R23, к32—в крайне правое по- 
ложение; Е29--в крайне левое положение; 

-- установите тумблер в положение НА- 
ГРУЗКА. Проверьте каждый ВБ в следующей 
последовательности: 

— подключите, если есть возможность, ВИЛ- 
ку ХІ к регулируемой сети переменного тока и 
устансвите номинальное напряжение 220 Б; 

вольтмето и амперметр, подключенные на 


ходного напряжения ВБ. 


выходе ВБ должны показывать небольшое на- 
пряжение и ток; плавно изменяя сопротивление 
переменного резистора r29, установите на выхо- 
де ВБ напряжение 60 В, соответствующее HO- 
минальному выпрямленному напряжению в ре- 
жиме стабилизации напряжения при токе, рав- 
ном 50% максимального. 

5.2. Проверка диапазона 


регулирования вы- 


5.2.1. Установите тумблер s в положение НА- 
ГРУЗБА. 

5.2.2. Установите сопротивление нагрузки, 
соответствуюшее 509, максимального тока и На- 
пряжению 72 В. 

5.2.3. Включите ВБ и, плавно изменяя сопро- 
тивление переменного резистора r29, произведи- 
те регулирование выходного напряжения ВБ В 
пределах 54—72В. Установите на выходе ВБ 
напряжение 60 В. 

5.3. Ограничение выпрямленного тока. 
` 5.8.1. Настраивайте ограничение по току в 
режиме стабилизации напряжения на 120--5% 
от максимального выходного тока ВБ. 

5.3.2. Установите тумблер و‎ в положение НА- 
ГРУЗКА. 

5.3.3. Установите сопротивление нагрузки, со- 
ответствующее 120% максимального тока ВБ и 
напряжению режима эксплуатации. 

5.3.4. Включите ВБ и, плавно изменяя сопро- 
тивление переменного резистора һ29, установите 
эксплуатационное напряжение. 

5.3.5. Установите плавным изменением сопро- 
тивления резистора һ23 начало снижения выход- 
ных параметров ВБ (тока и напряжения. 

5.3.6. Уменьшите нагрузочным сопротивле- 
нием ток нагрузки до 100% максимального зна- 
чения тока ВБ, при этом выходное напряжение 
ВБ должно остаться таким же, каким оно было 
установлено по п. 5.3.4. 

5.3.7. Установите сопротивление нагрузки, С0- 
ответствующее 100% максимального тока ВБ, 
включите ВБ и резко увеличте нагрузочным CO- 
противлением ток нагрузки до 150-54 макси- 
мального тока ВБ, при этом должно работать 


ограничение, т. е. резко 
параметры ВБ, 


сниматься выходные 


5.4. Защита от перенапряжения, 

5.4.1. Установите тумблер s в. положение НА: 
TITIRI / 
1 1 y 2 СА, 

5.4.2. Установите сопротивление нагрузки, со- 


ответствующее 50% максимального тока и HANDA- 
жению, поевышающему на 20% максимальное 
напряжение экс Шыны ВБ. 
Включите ВБ и, плавно изменяя сопро- 
тивление переменного оог в29, установите 
напряжение, превышающее на 20% максималь- 
ное эксплуатационное напряжение, при котором 
ВБ должно автоматически выключиться. ٠ 
Настройку срабатывания защиты при задан- 
ном перенапряжении осушествляйте переменным 
08“ = в9. 
5.4.4. При срабатывании защиты 
ряжения ВБ автоматически выключается, гаснет 
сигнальная лампа Н «ВЫХОД». Включение ВБ 
после срабатывания защиты осуществляйте вык- 
лючением и включением сети переменного тока, 
только после установления сопротивления пере- 
мевного резистора R29, соответствующего вы- 
ходному напряжению 60 В. 
0.5 Защита от выбросов выходного напряже- 
пия (ограничение выпрямленного напряжения). 
5.5.1. Настраивайте ограничение напряжения 
в режиме стабилизации напряжения на 65 В. 


5.4.3. 


от перенап- 


5.5.2. Установите тумблер s в положение HA- 
ГРУЗКА, 
9.0.3. Установите сопротивление нагрузки, CO- 


максимального тока ВБ. 
плавно изменяя сопро- 
установите 


ответствующев 50% 

5.5.4. Включите ВБ и, 
тивление переменного резистора һ29, 
выходное напряжение ВБ 65B. 

5.5.5. Установите плавным изменением сопро- 
тивления резистора r92 начало снижения выход- 
ного напряжения ВБ. -- | 

5.5.6. Уменыпите резистором в29 выходное 
напряжение ВБ и снова плавно увеличивайте 
его, при этом должно сработать ограничение по 
напряжению, т. е. регулировка должна быть ог- 
раничена до напряжения приблизительно 65B. 

Выше приведена настройка ограничения вып- 
рямленного напряжения для случая, когда в со- 
став ЭПУ входит щелочная аккумуляторная ба- 
тарея. При использовании кислотной аккумуля- 
торной батареи ограничение выпрямленного на- 
пряжения необходимо настраивать приблизи- 
тельно на ۰ 

После настройки вышеперечисленных цепей у 


всех переменных резисторов зафиксируйте сто- 
порные контргайки. 
5.6. Проверка системы защиты ВБ при сго- 


_ранин_ предохранителей.. 

” 5.6.1. Установите тумблер s в положение HA- 
ГРУЗКА. 

5.6.2. Установите сопротивление нагрузки, со- 
ответствующее любому значению рабочего диа- 
пазона выходных параметров ВБ. 

5.6.3. Снимите, после включения ВБ, съемную 
часть предохранителя #5, в результате чего ВБ 
автоматически выключается, гаснет сигнальная 
лампа Н «ВЫХОД» и замыкаются клеммы Х4:3 
и Х4:4 дистанционной сигнализации. Если бу- 
дет вынута съемная часть одного из предохрани- 
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ленного напряжения. 
ی‎ сл БАЛ се سج مہ‎ 


резистор ра 


> 


телей F2 или +3, ТО 
сигнальная лампа 
замквутся клеммы 
сигнализации. 

Если будет вынута съемная часть предохрани- 
теля rl, то ВБ автоматически выключается, гас- 
нет сигнальная лампа Н «ВЫХОЛ», а клеммы 
ХА:3 и Х4:4 не замыкаются. 

Если будет вынута съемная часть предохрани- 
теля F4, то ВБ не выключается, а остается pa- 
ботать на холостой ход, лампа Н «ВЫХОД» не 
гаснет и клеммы Х4:3 и Х4:4 не замыкаются. 

5.7. Измерение величины пульсации _ выпрям- 


ВБ не выключается, 
Н «ВЫХОД» не гаснет, но 
ХА: и Х4:4 дистанционной 


5.7.1. Пронзведите измерение пульсации вып- 
рямленного напряжения в режиме стабилизации 
напряжения на активной нагрузке. Величина 
пульсации, измеренная псофометром, не آ0۵‎ 
превышать 5мВ псофометрических. 

5.7.2. Для проверки пульсации: 

一 00 к выходным 
Х3:1 и Х9:2 псофометр для измерения 
ны пульсации; 

-- установите тумблер „в 
ГРУЗКА: 

— установите сопротивление нагрузки, соот- 
ветствующее максимальному току и напряжению 
эксплуатации ВБ; 

включите ВБ и изменением сопротивления 
а r29 установите выходное напряжение 
ВБ, ош напряжению эксплуатации: 
змерьте псофометром величину напряже- 

ния коо 


клеммам ВБ 
величи- 


положение НА- 


-- измерьте величину пульсации на других 
значениях тока нагрузки (90 и 50, максимально- 


го значения) при максимальном и минимальном, 
если есть возможность, напряжения питающей 
сети. 

5.8. Режим автоматической стабилизации на- 
пряжейия. OT 

5.8.1. Установите тумблер s в положение НА- 
ГРУЗКА. 

5.9.2. Включите ВБ и, плавно изменяя сопро- 
тивление резистора „29, установите напряжение 
на выходе ВБ, соответствующее напряжению эк- 
сплуатации. 

5.8.3. Проверьте стабилизацию выпрямленно- 
го напряжения при изменении нагрузки в пре- 
делах от 100 до 5% максимального тока и при 
изменении напряжения сети от 176 до 242 В. 

Стабилизация выпрямленного напряжения 
должна сохраняться с точностью+ 2%. 

Выходное напряжение, относительно которого 
отсчитывается точность стабилизации +2%, 
определяется как среднеарифметическое значе- 
ние максимального и минимального выпрямлен- 
ных напряжений, получаемых при изменении на- 
пряжения сети и тока нагрузки. 

Снимите характеристику стабилизации вып- 
рямленного напряжения выносным вольтметром 
гостоянного тока класса точности не хуже 0,5. 
Характеристика стабилизации напряжения сни- 
мается на месте эксплуатации после прогрева 
ВБ в течении 30 мин. 

5.9. Режим заряда аккумуляторных батарей. 
.9.1. Осуществляйте проверку заряда кислот- 
ных аккумуляторных батарей в режиме стабили- 


зации напряжения с ограничением по току на- 
пряжением 69 В (2,3=0,05 В на элемент) на 
активной нагрузне следуюшим образом: 
.一 установите тумблер «в положение HA- 
ГРУЗКА; 

— включите ББ и плавным изменением соп- 
рстивления резистора r29 установите напряже- 
ние на выходе ВБ 69 В, при максимальном токе 
нагрузки. 


Проверьте напряжение на выходе ВБ при из- 
менении нагрузки в пределах от 100 до 5% и 
при изменении напряжения сети от 176 до 242 В; 


— увеличьте ток нагрузки до 120—150% 
мансимального значения; 
при этом выпрямленное напряжение и ток 


уменьшаются; 


一 уменьшите ток нагрузки до 100%, при 
этом выпрямленное напряжение должно соответ- 
ствовать ранее установленному значению. 


5.9.2. Осуществляйте проверку заряда щелоч- 
ных аккумуляторных батарей в режиме заряда 
до напряжения 84 В (1,75—1,8 В на элемент) 
током от 50 до 100% максимального значения 
на активной нагрузке следующим образом: ہہ‎ 

— установите тумблер s в положение ЗАРЯД; 

— включите ВБ и проверьте стабилизацию 
тска в процессе изменения нагрузки, при кото- 
рой напряжение на выходе ВБ изменяется от 
60 до 69 В. 

Стабилизация тока должна сохраняться с точ- 
ностью 25% от установленного значения при 
установке тока в пределах от 50 до 100% мак- 
симального значения. Указанная точность стаби- 
лизации должна сохраняться при изменениях 
выпрямленного напряжения от 60 до 69В и из- 
менениях питающей сети от 176 до 242 В. 


При выходном напряжении в пределах от 69 
до 84 Ви изменении напряжения сети от 200 до 
242 В допускается снижение тока нагрузки до 
60% от установленного значения. 

Регулировка тока заряда до 50% максималь- 
ного значения осуществляется резистором R23. 


Для установки 50% тока заряда необходимо 
снять перемычку между клеммами Х4:1 и Х4:2. 
Помните, что режим заряда и органичение по 
току в режиме стабилизации напряжения осу- 
ществляется от одного трансформатора тока Т2. 
Поэтому после проверки режима заряда щелоч- 
ных аккумуляторов необходимо снова настроить 
ограничение по току по п. 5.3. 

5.10. Измерение коэффициента 
действия коэффициента 
(cosi). | А 

5.10.1. Произведите измерение к.п.д. и соз; 
выпрямительных блоков в режиме стабилизации 
напряжения на активной нагрузке при номи- 
нальном выпрямленном напряжении 60 В, мак- 
симальном значении выпрямленного тока, номи- 
нальном напряжении и частоты сети переменного 
тока. К.-п. д. должен быть не менее 0,8, а 


полезного 
мощности 


и 


.0.7 سے )208 

5.10.2; Для проверки к. п. д. И сов; 

— подключите к входным клеммам ВБ изме- 
рительный прибор 一 ампервольтваттметр типа 
ДЭЭ 


-- установите витки вторичной обмотки тран- 
сформатора Т1 следующим образом: 


ВБ-60/5-3 “ә--165 витков; 
ББ-60/10-3 \.=127 витков; 
ВБ-60/15-3 ٣-۱19 витков; 

— включите ВБ и измерьте активную мощ- 
ность, напряжение и ток в фазе, а на выходе 
ВБ выпрямленное напряжение и ток; 

— к. п. д. определите по формуле: 


UB MX-JB X 


ir ЇБ, Д == Ра 
где ssx, Сазых--Выпрямленные ток и напояже- 
ние; 
Р„—активная мощность фазы сети; 
соз:— Определите по формуле 
Ра 
OS سے‎ 
72211... 
76 ( 


где 2), Г--фазовые входные ток и напряжение. 


‚6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ОСНОВНЫХ ЦЕПЕЙ ВБ 


В табл. 3 приводятся примерные напряжения 
номинальном напряжении сети 220 В, выходном 


Ч Ла CARAC LA АТОР у ORIEL Ч ۸۰100:00 ANOS rr‏ ا Sa‏ ہا رو bh НА‏ سا қағы ысы‏ ینا һа СЫНЫ o‏ ےکی ہت ہنی دہ وہ O А ызын ЫХ а о РИТИ ФА ТУЕ СИ е‏ داد ТО‏ تح 


Наименование 
элементов, 
обозначение 

в схеме 


Нанменование 
Тип блока 
| цепи 


вторичная 


ВБ-60/5-3 Трансформатор 
силовой ТІ обмотка 
ВБ-60/10-3 Трансформатор вторичная 
силовой Ті обмотка 
ВБ-60/15-3 Трансформатор вторичная 
силовой Т1 обмотка 


Номера 


клемм 


и токи в основных цепях настроенного ВБ при 
напряжении 60 В и максимальном токе нагрузки. 


Таблица 3 


КАМ АВИА 


Род измерен- Напряже- 


ного тока ane, В 


4--5 леременный 125--135 4— 4,5 
4--5 переменный 125—135 8— 9 
4—5 переменный 125—135 12—13,5 
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7. ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПЛАТЫ 


УПРАВЛЕНИЯ 
7.1. Плата управления (2д2.222.215.Э3), ус- 7.3 Произведите проверку и настройку платы 
тановленная в ВБ, поставляется проверенной и 
0 7110351677 6 | 
настроенной предприятием-изготовителем. управления ири раооте ее от трансформатора 
7.2. Произведите индивидуальное включение ТӘ, подключенного к сети переменного тока. В 


и проверку работы платы управления (без ВБ), 


А табл. 4 приводятся примерные напряжения 
если она неисправна, и при работе ее в ВБ ис- 


править не удается. трансформатора ТЗ при напряжении сети 220 В. 
Таблица 4 
УО ESLE کیو( می وھوووسح جج و مک‎ билээ ^? P OPO NE 
Наименование Нанменование Номер Напря- 
элемента цепн клемм жение, В 
руте ретро می مم ورووچووپچووون+ججوموومصومصسبسٌفٗو+دیوجھوووی9ك۔‎ точно ет ^ отмечен ут ЗАРАР ТУЛЫЛАНА ОРАН ТОЧЬ тече ета 
Трансформатор Вторичная 8—9 17—19 
T3 обмотка 5 一 6 7,5-- 9 
6—7 7,5— 9 
10—12 11—13 
Возможно использование другого источника, которого приведены в табл. 4. 
вместо трансформатора ТЗ, имеющего такие же 7.4. Соедините клеммы трансформатора ТЗ с 
параметры, что и трансформатор ТЗ, данные лепестками платы управления согласно табл. 5. 


Таблица 5 


Номер клемм Номер лепестков 
трансформатора платы управления 


9 4 

6 2 

/ 5 

8 1 

9 З 

10 6 

12 Т 
7.5. Проверьте работу генератора пилообраз- занным на - 4, на котором приводятся TPH- 
ного напряжения (ГПН), для чего подключите мерные эпюры напряжений, иллюстрирующие 


электронный осциллограф к точкам схемы, ука- работу ГПН. 


м 
٠ف‎ 


,,)+ уыз -一 


Рис. 4 


7.6. Подключите к клеммам платы 8, 9 и 10, 


11 ностоянные резисторы в=30—40 Ом. 


7.7. Проверьте работу формирователя импуль- 
сов (ФИ), для чего подключите осциллограф к 
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Рис. 5 


Амплитуда напряжения управляющих импуль- 
сов должна составлять 5—7 В. Если это напря- 
жение меньше 5--7 В, то необходимо уменьшить 
сопротивление резисторов R25, в26. 

7.8. Подключите к лепесткам платы 17 и 22 
переменный резистор или реостат--1,5 кОм. 
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лепесткам 8, 9 и 10, 11. Изображение управ- 
ляющих импульсов должно соответствовать по- 


казанному на вис. 5. 
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Іодключите постоянное вәпояжение 50-- 
аккумуляторной батареи (или от Apy- 
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7.10. Убедитесь в возможности регулирования 
ширины управляющих импульсов при изменении 
сопротивления резистора ввх, подключив осцил- 
лограф к лепесткам платы 8, 9 и 10, 11. Изоб- 
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ражение управляющих импульсов должно соот- 
ветствовать показанному на рис. 7. 

В табл. 6 приведены примерные параметры 
правильно работающей платы управления, при- 
веденной на рис. 8. 
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Перечень возможных неисправностей платы 


приведены в табл. 7. 


управления, их причины и методы устранения 


Таблица 7 


ности, внешнее проявленне 


Наименование неисправ- 


и дополнительные призвакн 


1; 


N2 


3. 


Не работает генератор а) неисправен транзис- 
пилообразного 


напря- 
жения, т. е. отсутст- 
вует пилообразное на- 
пряжение на резисторе 


тор +9; 


в 10. 
б) неисправен 
тор аи 
Не работает формиро- а) неисправен 
ватель импульсов, т. е. 
нет управляющих им- 
пульсов на диодах 


деін 20.4, 


6) неисправен один из б) 
транзисторов 


‚18. 


Нет управляющих HM- تہ‎ 

пульсов на диодах ьт (,23.2) 
Ж hi 

«ӘБ. 1 25.2 4 


Не работает усилитель 


обратной связи, т. е. у 22.2; 
при изменении напря- 
жения обратной связи 


не изменяется ширина 
управляющего сигнала 


снимаемого с диодов 
25:1 жүзер». (см. 
рис. 7). 


6) неисправны 
зисторы «19 и ,21; 


Вероятная причина 


мительный мост «10: 


Неисправен диод «28.1 


а) неисправен 


Метод устранения 


огрете ч. а Д‏ تیب 


а) подключите осциллограф к электродам 
эмиттер-коллектор транзистора „9. При 
исправном транзисторе изображение на 
экране осциллографа должно соответ- 
ствовать рис. 4. Если изображение на 
осциллографе отсутствует или не совпа- 
дает с осциллограммой, представленной 
на рис. 4, замените неисправный тран- 
зистор +9; 


подключите осциллограф к резистору 
R10. При исправном транзисторе vil 
изображение на экране осциллографа 
должно соответствовать рис. 4. Если 
изображение на осциллографе отсут- 
ствует, замените неисправный транзис- 
тор vil. 


транзис- б) 


выпря- а) измерьте напряжение на мосте, оно 
должно быть порядка 8--10В. Если на- 
пряжение на выходе выпрямительного 
моста „10 отсутствует, замените выпря- 


мительный мост «10, 


подключите осциллограф к электродам 
эмиттер-коллектор транзистора 51Ү. 
Если изображение на осциллографе от- 
сутствует, то замените транзистор +17. 
Если изображение на осциллографе со- 
ответствует рис. 5, то подключите осцил- 
лограф к транзистору у18 и таким же 
образом проверьте его. Если же осцил- 
лограммы отсутствуют на переходе эмит- 
тер-коллектор у двух транзисторов v17 
и 718, замените оба транзистора ‚17 и 
v18. При исправных транзисторах 7ھ‎ 
и «18 осциллограммы на электродах 
эмиттер-коллектор должны быть анало- 
гичными, представленным на рис. 5. 

Подключите осциллограф поочередно к 


“17 И 


диодам «25.1 и у25.2. Если изображение 
на диоде „25.1 соответствует рис. 5, а на 
диоде „25.2 отсутствует, замените He- 


исправный диод v23. 


а) измерьте напряжение после диода ұласа, 
т. е. между «базой» транзистора у21 и 
«22» лепестком платы управления. При 
исправном диоде у 22.2 это напряжение 
должно быть порядка 4—8 В. Если диод 

_ неисправен, то напряжение между «ба- 
зой» транзистора у21 и «22» лепестком 
платы управлениия будет 0—1 В. Заме- 
ните неисправный диод у 22.2; 


диод 


напряжение на 
транзистора 


злектродах 
« 19. 


измерьте 
эмиттер-коллектор 


тран- б) 


Продолжение табл. 7 
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При исправном транзисторе оно должно 
быть порядка 1--3 В. Если транзистор 
неисправен, напряжение эмиттер-коллек- 
тор транзистора „19 будет 8—12 В. За- 
мените неисправный транзистор v19; 


в) неисправен стаби- В) Изчерьте напряжение на стабилитроне, 
литрон «20: оно должно быть порядка 7,0—8,5 В. 
Если напряжение на стабилитроне не 
соответствует данной величине, замени- 

те неисправный стабилитрон v 20; 


г) неисправен транзис- Г) измерьте напряжение на резисторе һ15, 
тор «15: оно должно изменяться в пределах 
7,5 一 10,5В (при изменении 

Пос-О--9,5 В). Если напряжение на резис- 

торе к 15 не соответствует данным величи- 

нам, замените неисправный транзистору 15; 


д) неисправен конден- д) замените неисправный конденсатор 


сатор СЗ2. (532. 


8, ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ВБ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 


Перечень характерных неисправностей ВБ, причина и методы устранения сведены в 
табл. 8. 


Таблица 8 


Ban 


Наименование неисправ- | 
ности, внешнее проявление Вероятная причина Метод устранения 
и дополнительные признаки 


Включение ВБ, системы защиты, сигнализации 


1, При подключении к блоку а) сгорела вставка одного из а) замените предохранитель за- 
сети переменного тока на- предохранителей Fl илик4, пасным; 
пряжением на клеммах 
нагрузки ХЗ:1 и 2ھ‎ 
равно нулю 
б) сгорела сигнальная вставка б) выньте сигнальную вставку 
предохранителя F5; с выступившим флажком и 
` зарядите предохранитель; 


в) неисправен один из вентилей в) найти неисправный вентиль 
«1 или v2; и заменить его запасным; 


г) неисправен один из тиристо- г) найти неисправный тиристор 
ров +3 или +4; и заменить его запасным; 


д) обрыв монтажных проводов д) найти обрыв и устранить. 
в цепи обмотки трансформа- 
тора Т1 или дросселя т, 


2. ВБ включается, но сразу а) разрегулирована схема за- а) произведите настройку схе- 
же автоматически выклю- щиты от перенапряжения мы защиты согласно данной 
чается. При этом гаснет инструкции. i 
сигнальная лампа H «ВЫ- 

ХОД» 
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Продолжение табл. 8 


о оо ин ИЛ ЭРХ ن ج ھ2‎ a ia 0 EAE 


Напменованис ненсправ- 
ности, внешнее проявленпе Вероятная причина 


Метод устранения 
и дополнительные признаки 


З. При включении ВБ нап- а) разрегулировано ограниче- а) произведите настройку огра- 
ряжение и ток нагрузки ние по току и напряжению; ничения по току и напряже- 
ВБ низкие и резистором нию: | 
н29 в режиме стабилиза- П, 22 СТР. © 


ции напряжения не регу- 
лируегся 


СА 
— 


неисправен один из тиристо- б) найти неисправный тиристор 


ров v3 или 44: и заменить его запасным; 
в) неисправна плата управле- в) проверьте работу платы уп- 
HHA | равления согласно разделу 7 


данной инструкции. 


4. Защита от перенапряже- а) неисправен транзистор у 12 а) замените неисправный тран- 
ния на 120% не срабаты- или стабилитрон +13; зистор «13 или стабилитрон 
вает, т. е ВБ не выклю- eia 
чается 
б) неисправен тиристор + 14 б) замените неисправный ти- 
ристор +14. 


Режим автоматической стабилизаций напряжения и тока заряда 


9. Установленное значение а) на плату управления посту- а) выньте сигнальную вставку 
выпрямленного напряже- пает напряжение с большой с выступившим флажком ж 
ния (тока) не регулирует- пульсацией, т. е. сгорел один зарядите предохранитель; 
ся из предохранителей ғ2 7 

ИЛИ F3; 
б) неисправна плата управле- 6) проверьте работу платы уп- 


ния равления согласно разделу 7 
данной инструкции. 


6. ВБ нормально работает в а) неисправен выпрямительный а) замените неисправный вып- 
режиме стабилизации на- мост +16; | рямительный мост «16: 
пряжения, а в режиме за- 
ряда--не регулирует ток 0) неисправен диод у22.1 б) замените неисправный диод 
заряда резистором R23. -39 1. . 
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 


9.1. Проверенные и настроенные ВБ включа- ших из строя предохранителей, вентилей, тирис- 
ются в общую схему электропитающей установки торов и других элементов схемы производятся 
сельской телефонной связи ЭПУ. Эксплуатация только после их отключения от сети перемен- 
ВБ предусматривает периодический контроль за ного тока. 
сго режимами работы и электрическими парамет- Профилактический ремонт предусматривает: 


рами. Эксплуатация также предусматривает про- 
филактический ремонт нормально действующих 
ВБ и устранение неисправностей, которые могут 
возникнуть в процессе эксплуатации. 

9.2. Профилактический ремонт. 

Все работы по обслуживанию ВБ, включаю- — проверку и подтяжку болтовых соединений 
щие профилактический осмотр, замену эзышед- действующих ВБ. 


— периодическую очистку ВБ от пыли, пе- 
риод очистки от пыли устанавливается внутрен- 
ней инструкцией по эксплуатации в зависимости 
от внешних условий; 


10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
Хранение ВБ при температуре окружающей 


среды от +1 до +40°С и относительной влаж- 
пости до 80% при --257С. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 


элементов блоков выпрямительных ВБ-60/5-3, ВБ-60/10-3, 856-4033 
218.215.157. ПЭЗ 


Позицион. کٹ‎ аш Ж Количество 
безине. ВБ60/5-3 ВБ60/10-3 ВБ60/15-3 

С1, و‎ Конденсаторы МБГЧ-1-2а-250-1 +1059. 2 2 2 
ЄЗ... C22 K50-7a 160В-500мкФ 20 20 一 
Са. 620 K50-7a 160В-500мкФ -一 — 24 
С97, С98 МБГЧ-1-2а-250-1= 10% 2 2 2 
С29 Қ50-6-1-50В-20мкФ-БИ 1 1 1 
БАЗ 4220 Қ50-6-ПІ-5ОВ-1000мкФ-БИ ہے‎ 4 4 
C34 | КБ0-6-11-258-500мкФ-БИ. 1 1 1 
(.55, С36 э Қ50-6-І-100В-5мкФ-БИ 2 2 2 
pl ЫГ | Плавкая вставка Е27В2-0,3/380, УЗ 1 1 一 
р] Плавкая вставка EST 2-10/380, УЗ == = 1 
FZ, F3 Съемная часть ПС-10,0А 2 2 2 
ғ4 ۱ Плавкая вставка Е27В2-10/380, УЗ 1 = Е 
p4 4 Плавкая вставка Е27В2-16/380, УЗ -一 1 | مج‎ 
“р4 | Плавкая вставка Е27В2-20/380, УЗ 一 - -- 1 
кӛ са, Съемная часть ПС-0,5А 9 1 T 1 } 1 
Н Зи Лампа Қ.М60-55 мг 1 1 Ёс 1 
1, Е Дроссель 2Д4.752.265 1 سے سے‎ 
L 4-2 Дроссель 2Д4.752.267 = 1 "۴ . ہد‎ 
Дроссель 6 8 <= == p Г 

RÎ, 2 Ч. Резисторы ПЭВ-10-1,5 кОм--109, 2 2 | 2 
нэ Жы МЛТ-2-560 Ом= 10% 1 ад  +ھ‎ 07 1 
nd ШЕР АЛТ-9-150 Омж:10% 1 ҒА 1 
7 М.ЛТ-2-1,1КОм--50, 1 1 Н 
нб | МЛТ-0,5-24Ом +59 1 1 Яғ g 
RT 3 М.ЛТ-9-390Ом--109, | 1 1. 1 
8 | МЛТ-2-3кОм--5 9, | >. 1 1 1 
9 ППБ-ЗВ 1 кОм--100, 1 6 1 Е 1 
510 МЛТ-1-5600м = 10% | 1 1 بر‎ Дд 
nil М.ЛТ-0,5-2700м--10% | 1 ! 
0202 МЛТ-0,5-1 1к0м+5% ] 1 | 1 
RIG ° МИТ-0,5-1800м 109 | | 1 1 
nia М.ЛТ-0,5-470Ом--109, i 1 1 | 1 
15, к16 С МЛТ-2-270Ом + 10% 2 2 2 
pir | МЛТ-0,5-1,5кОм-Е10%, Ч 1 1 1 
nig МЛТ-0,5-110 Ом--5% 1 1 1 | 1 
19 | М.ЛТ-0,5-1,6кОм--5%, Ё 54. Л „1 


ж ганц 7:‏ - در ویو ось‏ ”فقو ینہ ااا ары‏ ددا د ا ندرا ا ئن یئ و р‏ 


Толо. ps Количество 2 g 
5 Нанменование ВБ 60/5-3 BB. 60/10-3 ВБ 60/15-3 

обознач. | 
جحجچہ جج شس ہہ‎ оС ААА سے‎ везении ал рыл? میا‎ ener? ГАРЕМ Дд ҮҮСЛЭЭ ہے جج مق سشسسستتتر ری یرومیم رد اتی نیہ سیت تاریو یں نیا راو و سی یا تفر‎ 
+20 МЛТ-0,5-3кОм--5 9% 1 1 1 
r21 МЛТ-0,5-910 Ом+59, 1 1 1 
R22 М.ЛТ-0,5-470Ом--10% 7 1 1 1 
г23 | ППБ-ЗВ 1кОм +109, 1 1 1 
в24 М.ЛТ-0,5-24Ом--50, 1 1 1 
R25, 6 6۹ ПЭВР-10-100Ом:5109, 9 9 9 
в29 ПИБ-ЗВ 1,5кОм--10%, 1 1 1 
R30, 1 МЛТ-2-3,9кОм = 10% 2 2 2 
R32 ПИБ-ЗВ 1,5кОм--10% 1 1 1 
R33 МЛТ-0,5-8200м--5% 1 1 1 
қ ; | Тумблер ТВ1-4 207 1 1 | 1 
ТІ Е. Трансформатор 5 | 1 5 — | — 
Ti سو کت‎ 214.702.199 - 22 1 Ол - 
ТІ m 214.702.194 一 - ! 
12 —»— 2д4.712.019 | | 一 - 一 - 
Т2 | | —>— 2д4.712.020 Эн — 1 一 
Т2 кессе 2д4.712.021 Я سے‎ К 一 1 
15 | e 214.712.018 | | Ж 1 1 
T4 —»— 2д4.720.006 | | 1 1 
vi, y2 Вентиль B2-25-2-1,08B-1,35 У? ` 2 2 9 
v3, v4 Тиристор Т25-2-352 жоу g 2 2 2 
v5 Днод полупроводниковый 243A _ 1 | 1 1 
уб Прибор выпрямительный 8 | І 1 | 1 · 
7, y$ Диод выпрямительный КД205Г 9 g 9 
y9 Транзнстор КТбОЗА | i 1 | 1 
“10 Прибор выпрямительный КЦ405В 1 | 1 
vll Транзистор КТбОЗА | © 1 77221 
-19 Транзистор 11306 | | | | 1 
13 | Стабилитрон полупроводниковый Д814А | 221 1 
г14 = Тиристор триодный КУ201Д 1 مس‎ A i 1 
15 Транзистор КТбОЗА 1 у 1 7 1 
х 16 Прибор зыпрямительный 1)1 1 ин г 1 
vi7, 8 Транзистор КТ805А 2 2 9 
ч 19 Транзистор КТ203Б 1 و‎ 1 | 1 
ғ20 Стабилитрон полупроводниковый Д814А 1 1 | 1 
е21 ‚ Транзистор ҚТ203Б | | 1 " 1 
у 22... 5 Диод выпрямительный КД205Г 4 4 4 
Х2, ХЗ Колодка КБб.б72.969 2 Ж 9 
XI Вилка ВШ-Ц-20-04-10-/220 | 1 1 
Х4, X5 Гребенка. 1.71 2 2 2 
Хб, Х7 Колодка КБ6.672.969 9 9 2 
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ےم‎ “М. سم‎ зуйлд 7 LO 4 
| %1 “ > ох d 
4 ۸ ا‎ a 
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Цо чатта ۳۴ ал ооч METAR: | ВЗРОСЛОЕ МАНИ БУГ ЛД: 


тос снкула вдет Жы | ша. 
ی‎ RE OA A TANTEA шинжийн с анана 
ЖГУТ 
1 А:1 | Т3:8 НВ-0,2 
2 7ھ‎ Т3:6 » 
3 ү ~ А:3 Т3:9 » 
4 А:4 | 13:5 | » 
5 | А:5 ТЭГ » 
5 А:6 Т3:10 » 
3 А:7 1 15:12 » 
8 | А:8 Х8:1 » 
9 А:9 Х8:3 » 
10 4:10 Х8:6 » 
11 А:1] Х8:4 » 
р, 4:19 22 » 
18 А:13 в32:1 » 
14 4:14 Е » 
15 4:15 ң23:3 » 
16 ң23:3 (4:2 » 
17 Х4:2 5:8 » 
18 x3 Х4:1 » 
19 El 8:7 » 
20 4:16 55:4 » 
21 Х5:4 5:9 » 
22 А:17 Х5:1 » 
29 Х5:1 3:3 » 
24 А:18 82 » 
25 А:19 124 » 
26 А:20 12:5 » 
27 А:21 ң9:1 » 
28 А:22 93 | » 
29 99 к29:3 » 
30 в29:3 п32:3 » 
3 23 5:1 » 
32 
33 Х4:1 Е] » 
34 А:23 8:4 » 
35 в29:2 Х5:2 » 
36 Х5:2 5:4 » 
37 к32:2 №9:3 » 
38 Х5:3 3:6 » 
39 | ۶33 Х4:3 » 
40 “3 Х4:3 » 
41 р2:4 Х4:4 » 
42 5:4 Х4:4 » 
43 5:1 Н:1 » 
44 На 2 » 
45 » 
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раза паты ОНОЙ. و‎ ДӘ; ШАПШАН ЛАЛ تو‎ олса сы СВАИ У EANA, AA ATE ШШШ 


БЭРХ Р ЭДЭЭ 


کی سان Бэ.‏ ےہ A‏ سی بے 21 
0-0 | یس ممممسمسسسسّٗمٗ_ٗپاسجبھوسسویریرچرژستلی 

46 ха: Х6:1 ІВ-0;2 

47 Х6:1 51 | 2 

48 Хоа Х6:2 5 

49 Х6:2 Т3:4 » 

50 р5:2 | {з -! 1 

51 Е8 Х4:5 ж 

59 | 29:1, Х5:5 » 

53 Х6:1 цаг г1:! | ПГВ 25 


54 Х6:2 | T2:6 
55 | р1:2 ТЕ » 
56 Т2:7 | Т1:3 = 
5 2 T1:4 X8:4 : 


63 74:1 | ЕТ > 
64 ғ4:2 Х3:9 те 
бо ХТ:! f Х3:1 » 
66 | 07:2 | Х3:9 5 > 


ПРОВОДА 
68 59:1 в9:2 ы.” ММ--1,5 мм 
59 | ЕРЕН ң93290 | » 
70 СЭТ ХТ:1 MM—0,5 ¥ 
71 С28:2 Х7:2 | » 
72 го. у5:1 t УЕ! | > 
73 Fil 79:1 | > 
74 | TD:2 | у3:1 | -» 
15 | yal у4:ї | -» 
76 қ Rl: E4 | | э 
7T 819 © e E5 -» 
78 R2:1 ...ےم‎ E6 2 > 
79 | R2:2 | Е7 О ү» 
ШЕТІ Сі: En С2:1 :» 
81 | C2:1 TE E3 | Зоос» 
82 саг: Чи C28: i E 
83 C28:1 в E :» 
84 * ХА: Х4:9 | » 
85 С1:2 Х6:1 ъ 
86 Сагс i 225 Жб: » 
87 46:53 Хї:2 `РИШ 
38 ا‎ Х6:1 Ж ХЇ:! ° 5 


иии, 


15 ٤ 
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ЭЕДОМОСТЬ ЗИП БЛОКОВ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ 


7771177717177772 777 ПТР 7۲77777 


Нанменозание 


ГАР TRITON Е СПИНЕ ИСИДА а‏ 17777:27 7 77ل 


Диод выпрямительный КД 205Г 
Конденсатор (Қ50-7а-160В-500мкФ 
Конденсатор К50-6-111-50В-1000мк® 
Лампа КМ60-55 
Плавкая вставка ٣2782-78323 
Плавкая вставка Е27В2-16/380, УЗ 
Плавкая вставка 2782-2013807 УЗ 
Плавкая вставка Е27В2-6,3/380, УЗ 
Прибор выпрямительный КЦ 405В 
Стабилитрон полупроводниковый M814A 
Тиристор Т25-2-352 
Транзистор 28 
Транзистор КТ805А 
Транзистор КТ203Б 

Материалы 
Проволока МНМц 40-1,5М,0,10 


Проволока ММ-0,20 


Е 


OOS FY чебен тылы ہیدہ‎ TENET ary те ےسمم‎ тастаса С 


3 
: 


инн, ца) ы. -‏ رر رر رر رس سج ہہ رن эчле‏ ہج نت 


) | 
; | 
{ f 
Н : 
1 ! 
چس‎ 


20. 4 


-一 一 -一 -一 -一 一 一 -一 -一 一 -一 一 -- 一 一 一 -一 -一 一 一 一 -一 一 一 -一 -一 


П на ааа чл етке” елген) 


Ca 


ї 
-------- 1 جرتور تچوں ےی‎ мили mamai oo کر رر رر رد یں‎ , ` - 
دی‎ үн Te یت‎ Шамнан мн цах پوس نو وو وجوپپووشسیسمسو‎ aaa اسم سو داسف‎ 

1 


Количество 
ВБ-60/10-3 “ВБ-60/15-3 


1 1 
2 2 


| | | 
| 1 
| | | 
۲ В 
{ 
E | 
| | 
2 ЕЕ Т 
Е 1001 1٦7 | 
| ТЕЕ ЕУ Ї 
; ІНШІ 081٦ ү | 
і 8 {| ў { 3 { Е | 1 } : і Ё } Я 3 E 1 к Ї { % } Н у 
ИННЕТНИ Е 
Е ШИЛ И ИНИННННЛН E 
| ” го} 
中 
| 
Е ББ بت‎ 2۱۱ 3 Da мат PRIL O اوح نہ )ھ11924 کا کک کال لاک بج‎ SEE 
ү | | 
| 1 ! 
| || |! 
To ٹر او ور رر ہہ رر ہی رہ جج رجہ ڈانہے‎ 11: МАША. { 


| 
Уи: | 
| سے‎ T | 


| 


Зэ алын е т 1ئ29‎ 
| ! 


| 


7 8 РД 
| 9 #072 13141516 


СХЕМА ТРАНСФОРМАТОРОВ | 
214. 702. 194; 214. 709. 195; 244.709. 196 


“>. 


ВБ-60/5-3 
274.702.195 


ВБ-60/10-3 
2д4.702.199 


ВБ-60/15-3 
2д4.702.194 


ТРАНСФОРМАТОР, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 


. 214.702.194 214.702.199. 2д4.702.195 
Тип и размер стержневой материал: Лист 0,50-Н-2-М-3413 
магнитопровода 
Катушка Порядок расположения обмоток соответствует поряд- 


Номер катушки 
Номера обмоток 
Марка провода 
Диаметр провода 
Число витков 
общее/в ряду 
Выводы витков 
Диаметр провода 


Число витков 
обшес/в ряду 


Выводы от витков 
Диаметр провода 


Число витков 
общее/в ряду 


Выводы от витков 
Номера выводов 
Марка и днаметр 
провода выводов 
йайрижөний В 

Ток (А) 2д4.702.195 
Ток (А) 2д4.702.199 
Ток (А) 2д4.702.194 
Тип обмотки 
Изоляция обмотки 
Изоляция межрядовая 
Пропитка 


Покрытне 


ку намотки, начиная от каркаса 


уз 


ПБД 
3 
152/38 
HI Kl 7 H2 145 149 
2,26/2,62 


125/39 


НІ КІ | Н2 103: 127 
209 


114/38 


НІ КІ H2 .119- 123 
6 7 8 9 10 


Проводом обмотки 


Виток к витку 
Бумага К-120 
Бумага К-120 
Лак МЛ-92 


Эмаль ГФ-92ХС 


30 


152 161 165 169 


П 


1,62/1,73 
190/38 

173 K2 
2,10/2,40 


160/40 


131 135 138 143 148 2 
2,44/2,80 


150/41 


145 2 


11 12 13 14 15 16 


ВБ-60/5-3 
214.702.195 


.ı | ВБ-60/15-3 | ВБ-60/10-3 
Наименование Ед. изм. | | 2x4.702.194 214.702.199 


DAI I O T E E E ATSE TO a O رت‎ o a o ИТЕН بی‎ 


1. Рабочая частота | Гц 50 50 50 
2. Отдаваемая мощность Вт 1200 840 420 ` 
3. Магнитная индукция Тл 1,1 11 1,1 
4. Эл. прочность изоляции 7 В 1500 1500 1500 
о. Сопротивление изоляции мОм 50 50 50 
6. Коэффициент трансформации с TOY- % 22 7 4-2 
ностью 
27. Ток холостого хода при и сети--2208, ы А 0,5 0,35 0,25 


не более 


Н (АА ААА АА А, А? 7 ۱ 

М гүтүсүлүй2 ہر‎ 一 
2 

к 7 811119 وہ‎ /2 ЖОлечхом 


СХЕМА ТРАНСФОРМАТОРОВ. 
а)2д4.712.018, б) 2д4.712.019, 2д4.712.020, 2д4.712 021 1 


31 


Магнитопровод 

Катушка 

Номера обмоток 

Марка провода 

Диаметр провода (мм) 

общее 
в ряду 


Число витков 


Выводы от витков 

Номера выводов 

Марка и диаметр провода выводов 
Тип обмотки 


Изоляция межрядовая 
Изоляция обмотки 
Пропитка 


Покрытие 


SESE DL TERETE БЕЧУ Алтан ЕСЕДА УС ЗУ эЭлЖэижллжлтэжЖжээЛОЛХХЛШОуШИЛИЛОИЖЖЛШШШИДСҮЮМТУЭНЖЖОНШШТЄУХОСЛСТГЖЛЕЖОЛСУСЭСЕЕ5ШВТЛаВ 


Тип изделия 


Номер трансформатора 


Магнитопровод 
Катушка 

Номера обмоток 
Марка провода 


Диаметр провода (мм) 
общее 


в ряду 


Число витков 
Выводы от витков 
Номера выводов 


Марка и диаметр провода выводов 


Тин обмотки 
Изоляция межрядовая 
Изоляция обмотки 


Пропитка 
Покрытие 


хит = 
TIT Е Иди TRT ЕЕ МУКА толы алат ұт 3 с سد‎ 


ТРАНСФОРМАТОР. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 


2д4.712.018 
UWI 16x16 
Peoi Порядок расположения обмоток соответствует порядку намотки, начиная от каркаса 
саана П и. 
ПЭВ--2 
0,20/0,24 0,14/0,17 0,29/0,34 
2130/132 214/180 250/94 
НІ 2300 2500 КІ На 107 K2 НӘ 235 K3 
1 2 9 4 5 6 7 9 11 9 


ПЭВ-2-0,20 ПЭВ-2-0,14 ПЭВ-2-0,29 
Виток к витку 
Бумага КТ-50 
Бумага КТ-120 
Лак МЛ-92 
| Эмаль ГФ-92 ХС 
ТРАНСФОРМАТОР. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
214.712.019 
214.712.020 
214.712.021 


ВБ-60/5-3 ВБ-60/10-3 ВБ-60/15-3 


244.7121.019--020--021 244. 712.019 2д4.712.020 
ШЛ. 6 
Порядок расположения обмотоксоответствует порядку намотки, 
1 : 11 
ПЭВ-2 ПДБ 
0,20/0,24 1,40/1,69 1,95/2,25 
2000/244 12 9) 
Н1 700 1000 1500 ۱ H2 K2 H2 K2 
| 2 9 4 5 0 7 0 7 
1۱15313-200 Проводом обмотки 01 


Внток к витку 
Бумага КТ-50 
Бумага КТ-120 
Лак МЛ-92 
Эмаль ГФ-92 ХС 


IV کت‎ 
0,67/0,74 

147/37 
H4 K4 

10 12 


ПЭВ-2-0,67 


241122121 


пачиная от каркаса 


11 
ПДБ 
2,10/2,40 


НЕ K2 


ТРАНСФОРМАТОР 214.712.018, 2д4.712.019, 


214.712.020, 2д4.712.021 
= 222 00 ۲ Л 2 حر وھ مد ند‎ еду با پا خزھ‎ 
小 ? Един. 
4 имен НИ 
П/П Наименование измер. 
1. Рабочая частота Гц 
2. Эл. прочность изоляции В 
3. Сопротивление изоляции мОм 
4, Коэффициент трансформации с точностью % 


„Магнитопровод 


Катушка 


Номера обмоток 
Марка провода 
Диаметр провода 
Число витков 
Выводы от витков 


Номера выводов 


Марка и диаметр 
провода выводов 


Тип обмотки 
Изоляция обмотки 
Пропитка 


Покрытие 


y 


СХЕМА ТРАНСФОРМАТОРА. 


2д4.720.006 


Сердечник М 3000НМ-А-К 38 х24х7 


Порядок расположения обмоток соответствует 


порядку 
Ї 
ПЭВ-2-0,14 
‚ 0,38/0,44 
90 24 
HI 40 КІ на 
1 2 9 = 


НВ-0,20 П 500 


Виток 
Лакоткань ЛШМ-105 0,10 


Эмаль ГФ-92 ХС 


К ВИТКУ 


П 


намотки, начиная от каркаса 


1 


ТРАНСФОРМАТОР 2д4.720.006. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 


K3 


IV 


110 
Н4 КА 
10 


© 


№№ Наименования Един. 

п/п изм. 

1. Рабочая частота Гц 4000 
2, Отдаваемая мошность Вт 4 
3. Магнитная индукция Тл 0,25 
4. Эл. прочность изоляции В 1500 
5. Сопротивление изоляции мОм 50 
5. Коэффициент трансформации с точностыю % 2,5 


СХЕМА ДРОССЕЛЯ. . СХЕМА ОБМОТҚИ 
24.2 267 
2д4.752.268 


H ا‎ 4 
( 4 к 
К ۸ 
4 524 
СХЕМА ДРОССЕЛЯ. 2 1 СХЕМА ОБМОТКИ 
274.752.265 ' 
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Тип изделия 
ийилгин} DSA HESE SAE ERASER IRADE Sa RTE СЫЗЫ ЫЛ? салшы. дуул ог 2 я 


Номер дросселя 
Магнитопровод 
Катушка 

Номера катушек 
Номера обмоток 
Марка провода 
Диаметр провода мм 


_ общее 
в ряду 


Число витков: 


Выводы и отводы от витков 
Номера выводов и отводов 


Марка и диаметр провода 
выводов 


Ток А 
Тип обмотки 
Изоляция межрядовая 


Пропитка 


Покрытие 


ДРОССЕЛЬ. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. | 


am 2052 


SERRE IRIE IRR ےس مت یی‎ СЕ = БЭРАЛ,АЭВ 5522-2752 ےا جرد مع تس ___ _ تر ھی‎ хэмт шил алан 


ВБ-60/5-3 | ВБ-60/10-3 | ВБ-60/15-3 


эшм“ 282 


2.6 204,7 ` 8 
Стержневой. Материал: лист 0,50-Н-2-М 3413 


Порядок расположения обмотоксоответствует порядку намотки, начипая от каркаса. 


Н 
Ї : А Ї | Ї 
ПБД | 
2,02/2,32 | 2,26/2,62 2,44/2,80 


192/26; 25; 25: 24: 24: 23: 23: 22 312/41; 40; 40: 39; 39; 38; 38; 37 052738; ЭТ. 37: 96: 36: 30:34 


7 Н К Н К Н К 
3 4 9 4 | “и 35 
“ПБД--2,62мм ПБД--2,26мм ПБЛ--2,44 мм 
б #> 10 | 15 


Виток к витку 
Бумага Қ-120 
“Лак МЛ-92 


Эмаль ГФ-92 ХС 


ЛО. IDR NE مت بج‎ ғыл АЗДЫ ИЕЫ BUSTAN IT CEE A Гр» эмир аш Р adetan сте САР ры" E TILE ПЫРТ АСК РИМА | 


№№ ہے‎ BB-60/5-3 ВБ-60/10-3 ВБ-60/15-3 
| Наименование Ед. изм. а ынна нанын чан ЗЫ 
П/П 2714.752.265 . 214.752.267 8 
1, Рабочая частота Ги 50 50 50 
2. Электрическая прочность изоляции В 1500 1500 1500 
3. Сопротивление изоляции мОм 50 50 50 
4. Активное сопротивление Ом 0,7--104,  0,3--109, 0,24110% 
5. Индуктивность MT 16-10% 11--109, 17-10% 


ПАСПОРТ 


Блок выпрямительный ВБ-60 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ВБ-60 


Номинальное напряжение питающей сети — 220B. 
Номинальное выпрямленное напряжение — 60B. 


Максимальное значение тока нагрузки: 


ВБ-60/15-3 一 15A 


ВБ-60/10-3 __10А 
ВБ-60/5-3 — БА 


Стабилизация выпрямленного напряжения--60--2% 
Масса изделий не более ВБ-60/15-3 — 92 кг 
222 ВБ-60/10-3 一 82 нг 
ВБ-60/ 5-3 —63 кг 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 


Блок выпрямительный ВБ-60/ 70-7 №620 проверенный и принятый ОТК, соответствует 
действующим техническим условиям ТУ 45-78 - 210.321.062 ТУ и чертежам на него, признан 
годным для эксплуатации. 


ГАРАНТИИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 


Завод-изготовитель гарантирует соответствие блоков требованиям технических условий ТУ 45-78 
2д0. 321. 062 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хране- 
ния, установленных техническими условиями. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода 
в эксплуатацию. В этот срок не входит время хранения блоков потребителем, если оно не превышает 
6 месяцев. 


Представитель ОТК “Аа 42 
< 少 00 108уг 
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86 


ЛИНИЯ ОТРЫВА 


х. np- 一 一 一 一 ~- 
一 人 一 一 一 一 一 一 一 一 一- 一 一 ~ 一 一 -一 一 -一 ~ 一 -一 一 ~ 一 一 -一 -一 一 一 -一 -一 -一 一 -一 一 一 一 一 人 一 一 ~ 一 :4 


i دع سرت س ت ست و ھن ای س ص ا‎ e سس سس ےس وہ ےس تس‎ о یس ببس تس تس تہ رح‎ re 


ФОРМА УЧЕТА НАРАБОТОК, ПОВРЕЖДЕНИИ И ОТКАЗОВ ИЗДЕЛИЯ x 


1. Наименование и шифр изделия 


на а ел тел a ia ада 


2. Предприятие-изготовитель 


элледен? 一 -一 -一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 -er 一 3 一 Ce ےم ےی کے‎ EO MRD Омей Пра 2 "түт A e чыр» 
8. Заводской номер Дата выпуска 

4. Предприятие-потребитель 

о. Дата начала эксплуатации 


6. Условия эксплуатации 


-一 一 一 一 一 -一 一 -一 -一 一 -一 一 -一 -一 ~ 一 一 -一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 -一 一 > 一 -一 一 一 一 -一 一 -一 一 一 一 一 一‏ 020 :011 0 088ص 775و یم 


7. Дата начала наблюдения | Дата окончания наблюдения | 
8. Продолжительность наблюдения 1300 часов 
9. Ответственный за выполнение формы учета 
(должность, фамилия и подпись) ЫН. 
| | | | 3 | 
Помер повреждения, ,. 9 Нанменование и обозначение Дата выявления или | Общая наработка до Время восстанов-. 
Нэт? цог хаг цас: отказавших элементов или обнаружения данного повреждения |с, (в час.) 
"24 қ Е ] м : “СЕП ас. 
0,5 РЕВА узлов повреждения отказа пли отказа, (в час) | 
ба سے مہ لت‎ 二 | E 
| | 2 | 3 4 5 | 6 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


уот зет 
“ 


по заполненню форм учета наработок, указывают: 


Б строках и графах форм, обозначенных цифрами,повреждений и отказов изделия 


ے ضف 


а) в строке 1) — наименование и тип изделия; 

б) в строке (3) — заводской номер (не инвентарный), дата выпуска изделия; 

в) в строке (5) — число, месяц, год начала работы изделия; 

г) в строке (6) — характер помещения (отапливаемое, неотапливаемое): 

д) в строке (7) — число, месяц, год начала и окончания проведения наблюдений за таботәй 
изделия; 

е) в строке (8) — значение наработки изделия, по истечении которой наблюдения прекращают- 


ся, заполняется предприятием-изготовителем, на основании ТУ на изделие; 


ж) в графе (1) — порядковый номер повреж-дения, отказа в последовательности их появления; 


3) в 


графе (2) 一 причину повреждения, отказа (повышение допустимой нагрузки, короткое за- 
мыкание, обрыв и т. д.); | 


ги) в графе (3) 一 наименование и обозначение отказавшего элемента, узла, соответствующего 


электрической схеме; 


к) в графе (4) — число, месяц, год обнаружения отказа; 

л) в графе (5) 一 общую наработку в единицах времени нарастающим итогом с начала наблю- 
дения; 

:м) в графе (6) — время, затраченное на отыскание и устранение повреждения или отказа. 


Примечание: После прекращения наблюдений формы учета высылаются эксилуатирующим 
предприятием в адрес предприятия-изготовителя. 
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3م 
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